
Su especialista
en higiene del agua

Hora de 
cambiar

Baclyser® neo

Lo que cuenta para los hospitales
y sus pacientes es la máxima  
flexibilidad con la máxima seguridad
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Prevención mediante la 
higiene del agua

Los sistemas de suministro de agua son una fuente importante 
de infecciones nosocomiales. Con la ayuda de filtros de membrana 
terminales, que se instalan directamente en la salida del agua, 
es posible filtrar los agentes patógenos contenidos en el agua 
del grifo. Los filtros de membrana terminales se han impuesto 
sobre todo en el sector médico y son actualmente el método 
más seguro para proteger a los pacientes inmunodeprimidos de 
gérmenes como la legionela y las pseudomonas presentes en 
el agua del grifo.

La legislación española recomienda el uso preventivo de filtros 
de agua terminales en zonas de alto riesgo. Además, se recomien-
da el uso de filtros de agua  terminales como medida preventiva 
en el cuidado de pacientes inmunodeprimidos y neonatos.

Productos

diseñados para

uso hospitalario

°�Con la serie Baclyser neo, es agradable ducharse y lavarse las manos  

cómodamente gracias a un elevado caudal durante toda la vida útil.

°�Fácil instalación y cómodo manejo gracias al nuevo diseño inteligente y a  

las opciones de vida útil variable.

°�Máxima protección retrógrada gracias al recubrimiento antibacteriano MetalSkin®.

Serie Baclyser® neo

La nueva línea de filtros terminales desechables 
para duchas y grifos del sector médico
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Baclyser® neo S

Filtro de ducha para una retención fiable 
de todos los gérmenes del agua

El Baclyser® neo S es un filtro terminal estéril de ducha 
diseñado para uso en zonas de alto riesgo en insta-
laciones médicas para la prevención de infecciones 
bacterianas nosocomiales causadas por Pseudomonas 
aeruginosa, Legionella pneumophila, Stenotrophomonas 
maltophilia o Staphylococcus aureus en pacientes inmu-
nodeprimidos e inmunocomprometidos. 

El efecto se consigue interrumpiendo la vía de trans-
misión de estos gérmenes mediante la filtración del 
agua y protegiendo contra la contaminación retrógrada 
al utilizar las duchas gracias a su diseño higiénico y a 
sus funciones de protección antimicrobiana.

Forma cóncava del disco  

de salida 

para conseguir una superficie  

de contacto mínima

Disco de salida MetalSkin® 

de eficacia antibacteriana mejorada para  

una protección óptima

Distribución  

equilibrada del peso 

para una posición 

estable en la 

manipulación y 

la colocación

Rosca G 1/2“ 

para una instalación  

sencilla y estable

Filtro de membrana 

de fibra hueca de 0,2 μm

Eficiencia en su forma más bella

El Baclyser® neo S está 

disponible en cuatro 

versiones diferentes  

de vida útil disponible:  

1M, 2M, 3M y 4M
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Baclyser® neo S

Propiedades

° Filtro de membrana de fibra hueca de 0,2 μm

° Disponible en 4 variantes de vida útil (1M, 2M, 3M y 4M)

° �La mejor protección retrógrada gracias al revestimiento 

antibacteriano MetalSkin® 1

° �Agradable experiencia de ducha gracias al elevado caudal 

durante toda la vida útil

° �Diseño inteligente: distribución equilibrada del peso, fácil 

instalación mediante rosca universal G ½″ y disco de 

salida cóncavo para un menor contacto.

1Validado externamente en laboratorio según la norma ISO 22196:2011-08

2 �Medido según la norma internacional ASTM F838-20 - Método de prueba estándar para determinar la retención bacteriana de los filtros de 

membrana utilizados para la filtración de líquidos. 

3 Dependiendo de la calidad del agua.Cuando se utiliza el servicio de cambio de filtro Aqua free, el filtro se cambia cada 8, 12 ó 16 semanas. 

4 El Baclyser® neo S no debe conectarse a sistemas de baja presión. 

5 Dosificación continua de ≤ 10 ppm a lo largo de la vida útil; dosificación alta a corto plazo (1h).(400.000 ppm) para desinfección química.

Experimente el  
Baclyser® neo S en acción.

 
Haga clic aquí para ver el  
vídeo del producto.

Datos técnicos Números de artículo

103597 Bacylser® neo S  

1M sterile

103003 Baclyser® neo S  

2M sterile 

103418 Baclyser® neo S  

3M sterile

103419 Baclyser® neo S  

4M sterile

Máx. Presión de funcionamiento: 

5 bar 4 

Máx. Temperatura de  

funcionamiento: 

60 °C (a 75 °C ≤ 90 min a lo largo 

de la vida útil) 

Adaptación: rosca G ½″ 

Resistencia al cloro: ≤ 10 ppm 5 

Resistencia al dióxido de cloro: 

≤ 0,8 mg/l

Dimensiones:  

ø rociador: 92 mm, ø mango: 41 

mm, longitud: 256 mm 

Capacidad de retención:  

7 niveles de log 2 

Membrana: fibra hueca, tamaño 

de poro de 0,2 μm. 

Tiempos de pie: hasta 31, 62, 93 

o 124 días (1M, 2M,3M o 4M) 3 

Caudal:  

15 l/min a 5 bar, 11 l/min a 3 bar

¿Encontrará más información sobre el uso 
y las instrucciones aquí?
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En el día a día, necesito filtros 
con diferentes vidas útiles, para 
una protección adecuada y  
personalizada de los pacientes.
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Baclyser® neo T

La nueva generación de filtros 
médicos desechables para grifos

El Baclyser® neo T es un filtro terminal estéril de grifo para uso en  
zonas de alto riesgo en instalaciones médicas para prevenir infecciones  
nosocomiales bacterianas causadas por Pseudomonas aeruginosa,  
Legionella pneumophila, Stenotrophomonas maltophilia o Staphylococcus 
aureus en pacientes inmunodeprimidos e inmunocomprometidos.

El efecto se consigue interrumpiendo la vía de transmisión de estos 
gérmenes mediante la filtración del agua y protegiendo contra la  
contaminación retrógrada al utilizar los grifos mediante un diseño  
higiénico y funciones de protección antimicrobiana.

Disco de salida 

cóncavo para una super-

ficie de contacto mínima

Tamaño compacto  

para más espacio libre 

bajo el filtro

Difusor inclinado 

para evitar que el chorro de agua  

impacte directamente en el sifón

Eficacia antibacteriana 

de MetalSkin® para una mejor  

protección retrógrada

Variantes de salida 

L (laminar) + R (rociada) para una 

mayor flexibilidad de aplicación

Cierre rápido  

para una instalación 

sencilla y robusta

Rendimiento que convence

El Baclyser® neo T está disponible en diferentes vidas útiles (1M, 2M y 3M), 

cada una con 2 variantes de salida diferentes (laminar y rociada)
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Propiedades

° Filtro de membrana plana de 0,2 μm

° �Disponible en 3 vidas útiles diferentes (1M, 2M y 3M)

° �Elección entre 2 variantes de salida diferentes (laminar y rociada) 

° �La mejor protección retrógrada gracias al revestimiento 

antibacteriano MetalSkin® 1

° �Lavado de manos como de costumbre, gracias al elevado  

caudal durante toda la vida útil

° �Diseño inteligente: tamaño mínimo, diseño en ángulo de la  

salida para poder orientarla y fácil instalación mediante  

acoplamiento rápido

1 Validado externamente en laboratorio según la norma ISO 22196:2011-08

2 �Medido según la norma internacional ASTM F838-20 - Método de prueba estándar para determinar laretención bacteriana de los filtros de 

membrana utilizados para la filtración de líquidos.
3 Dependiendo de la calidad del agua. Cuando se utiliza el servicio de cambio de filtro Aqua free, el filtro se cambia cada 8, 12 ó 16 semanas.
4 El Baclyser® neo T no debe conectarse a sistemas de baja presión.
5 Dosificación continua de ≤ 10 ppm durante el periodo de uso; dosificación alta a corto plazo (1h) (400.000 ppm) para desinfección química.

Baclyser® neo T

Más información y las instrucciones  

de uso las encontrará aquí: Baclyser® neo TL

Datos técnicos Números de artículo

103422 Baclyser® neo TL  

1M sterile

103423 Baclyser® neo TR  

1M sterile

103002 Baclyser® neo TL  

2M sterile

103094 Baclyser® neo TR  

2M sterile

103424 Baclyser® neo TL  

3M sterile

103425 Baclyser® neo TR  

3M sterile

Máx. Presión de funcionamiento: 

5 bar 4 

Máx. Temperatura de  

funcionamiento:  

60 °C (a 75 °C ≤ 90 min a lo largo 

de la vida útil) 

Adaptación:  

Acoplamiento de liberación rápida 

Resistencia al cloro:  

≤ 10 ppm5 

Resistencia al dióxido de cloro: 

≤ 0,8 mg/l

Dimensiones:  

49,3 mm × Ø 52 mm 

Capacidad de retención:  

7 niveles de log 2 

Membrana:  

Membrana plana, tamaño de  

poro de 0,2 μm. 

Vida útil:  

hasta 31, 62 o 93 días  

(1M, 2M o 3M)3 

Rendimiento:  

15 l/min a 5 bar, 13,1 l/min a 3 bar
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La app inteligente 
para el cambio 
de filtros de agua 
- HyGenius®

¿Gestión y trazabilidad en el  
cambio de sus filtros de agua?
Con nuestra app HyGenius®, puede organizar los cambios de filtro de  
forma eficiente y sin errores con solo unos clics. Sus funciones le permiten 
ahorrar tiempo en la instalación de los filtros, garantizando la trazabilidad 
y la posibilidad de completos informes adecuados para cualquier tipo de 
auditoria o inspección. Puede descargar la aplicación de forma gratuita 
desde Google Play Store (para Android) o App Store (para iOS).

Utilice nuestro servicio 
de sustitución de filtros
Aqua free ofrece un servicio integral y profesional de sustitución de filtros de 
agua médicos y todos los adaptadores y consumibles asociados. 

Nuestro equipo de servicio técnico le ayuda con la tarea de cambio de filtros, 
mediante un sistema auditable. Llevamos a cabo las medidas necesarias 
para minimizar activamente el riesgo de infecciones causadas por bacterias 
patógenas transmitidas por el agua.

Los técnicos de servicio de Aqua free, con formación en higiene hospitalaria 
y la correspondiente legislación aplicable, están preparados en la gestión y 
asesoramiento de productos sanitarios, y están equipados con el material 
adecuado para llevar a cabo in situ la sustitución higiénica de todos los com-
ponentes y la correspondiente documentación conforme a la ley.

Despreocúpese de los intervalos de sustitución, garantizamos por contrato 
nuestra obligación de los cambios acordados.

Otros hospitales ya confían en Aqua free para la gestión integral de sus 
filtros, póngase en contacto con nosotros y le asesoraremos.

Más información:
aqua-free.com/es/hygenius
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Resumen del portfolio

aqua-free.com

Resumen de consumibles 
y adaptadores

Ducha

100573 Acoplamiento rápido 
(incl. junta) con rosca hembra G ½

100300 Acoplamiento rápido 
(incl. junta) con rosca exterior G ½″

101313 Adaptador de acoplamiento 
(incl. junta) con rosca hembra G ½

101246 Manguera de ducha de plástico 
“Classic Chromeline”, 1,5 m de longitud

Ducha

103597 Bacylser® neo S 1M sterile

103003 Baclyser® neo S 2M sterile

103418 Baclyser® neo S 3M sterile

103419 Baclyser® neo S 4M sterile

103422 Baclyser® neo TL 1M sterile

103423 Baclyser® neo TR 1M sterile

103002 Baclyser® neo TL 2M sterile

103094 Baclyser® neo TR 2M sterile

103424 Baclyser® neo TL 3M sterile

103425 Baclyser® neo TR 3M sterile

100298 Acoplamiento rápido M24 rosca exterior 
(incl. junta), con AquaStop

100296 Acoplamiento rápido M22 rosca interna 
(incl. junta), con AquaStop

102668 Acoplamiento rápido M24  
corto rosca exterior 
(incl. junta), sin AquaStop

100335 Aireador de purgado  
para acoplamiento rápido para purgar  
el punto de agua

Grifo
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aqua-free.com

Notas Notas



Grupo Aqua free. 
Líder europeo en el campo de la higiene del agua.

El Grupo Aqua free es uno de los mayores fabricantes europeos de filtros 
de agua médicos y no médicos y un proveedor de servicios en el campo 
de la higiene del agua que opera en toda Europa. Fundada en 1999, somos 
una empresa de productos sanitarios con certificación ISO y actividad 
internacional que ofrece soluciones innovadoras de higiene del agua en 
los ámbitos público y privado. En nuestra sede de Hamburgo también 
desarrollamos soluciones industriales personalizadas (OEM), incluso para 
empresas de la talla de Lufthansa Technik AG.

Más información: 
aqua-free.es

Póngase en contacto con nosotros

Sede en España: 
Aqua free Solución SL 
Avda. Alcalde Gómez Laguna 25 
50009, Zaragoza, España 
info@aqua-free.es 
+34 876 643 188
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