
FLUSH 2.0 
Automatische Spüleinheit für  
Ihre Wasserhygiene

Der Info-Sprint von Aqua free

FLUSH 2.0 verhindert Stagnation, Biofilm und Keimbildung –  
automatisch, zuverlässig, flexibel. Es erfüllt alle Anforderungen  
der Trinkwassernormen und entlastet Facility Teams.

Verborgene Gefahr in der Leitung

Einführung  
Stagnation und Biofilm

	� Schon ab 4 Stunden Stillstand in Wasserleitungen:  
Stagnation fördert mikrobielle Aktivität.

	 �Bakterien wie Legionellen und Pseudomonaden haften  
an Oberflächen an und bilden Biofilm.

	� �Biofilm ist eine schleimige Schutzschicht, in der sich  
Keime ungestört vermehren können.

reversibel

01 – �Adhäsion von Wasserkeimen auf der  
Oberfläche

02 – �Anhaftung und Schleimbildung 
03 – Biofilmreifung
04 – �Gleichgewicht zwischen Biofilmbildung  

und Ablösung

Stagnation + Biofilm =  
Unsichtbares Risiko für Trinkwasserhygiene

Typische Szenarien:

	 Leerstand (Kliniken, Pflegeheime, Hotels, Wohnanlagen)

	 Unregelmäßige Nutzung (Gäste-WCs, Ferienhäuser)

	 Bauliche Ursachen (Totleitungen, Überdimensionierung)

	 Umbauten, Sanierungen, saisonale Stillstände

Ursachen & Praxisbezug: Wie entsteht Stagnation im Alltag?

Risiko: Biofilm kann sich in wenigen 
Tagen stabil etablieren – danach 
helfen nur noch harte Maßnahmen

Sicherheit  
durch  

Technik

1 2 3 4

	 �Die Keime lösen sich unregelmäßig aus dem Biofilm –  
sie sind schwer nachweisbar, aber hoch infektiös.

	� �Der Biofilm bietet den Keimen Schutz vor Desinfektion, 
Hitze, Chlor, UV – klassische Maßnahmen greifen nicht.

Stagnation



Vorteile:

	� Automatisierte Leitungsspülung mit Kalt- und  
Warmwasser (20 l / min)

	� Kompakt, mobil, einfach installierbar – und bei einer  
Wassertemperatur von 0 – 90° einsetzbar

	� Individuell einstellbare Spülzyklen (1 – 72 h) und -dauer  
(30 sec. – 10 min.)

	 Elektronischer Überlaufschutz

	 Kompatibel mit gängigen Gewinden (M24, M22, G½“)

	 Schutzklasse IP 68 – auch bei schwierigen Bedingungen

	 Spülhäufigkeit laut Norm: alle 72 Stunden
	 Spüldauer pro Leitung: mind. 3 – 4 min.

Lösungsansatz: FLUSH 2.0 
Wenn Wasser fließt, bleibt das System hygienisch
FLUSH 2.0 ist eine autarke, batteriebetriebene Spüleinheit für  
selten genutzte Entnahmestellen.

Erfahrungsbericht aus der Praxis 
Sichere Wasserhygiene im Klinikbetrieb

Im Rahmen einer Kooperation mit dem britischen National 
Health Service (NHS) wurde der FLUSH 2.0 erfolgreich zur 
Sicherstellung der Wasserhygiene eingesetzt. Die Heraus-
forderung waren wenig genutzte Wasserentnahmestellen in 
Krankenhäusern, die durch Stagnation das Risiko von  
Legionellenbefall deutlich erhöhten.

Ein Umbau der Wasserinstallationen wäre kostenintensiv,  
sowie zeitaufwendig gewesen und hätte große Eingriffe in  
den laufenden Klinikbetrieb zur Folge gehabt.

Lösung:
Die mobilen FLUSH 2.0 Einheiten wurden direkt an kritischen 
Entnahmestellen installiert. Die Systeme sorgten unmittelbar 
für regelmäßigen Wasserfluss und erfüllten sämtliche regula-
torischen Vorgaben im Gesundheitswesen (z. B. Temperatur- 
und Hygienestandards).

Ergebnis:

	 �Minimale Betriebsunterbrechung: Keine aufwendigen  
Installationen oder Eingriffe erforderlich.

	 �Compliance und Sicherheit: Sichere Einhaltung nationaler 
und internationaler Hygiene- und Wassernormen.

	 �Schnelle, unkomplizierte Umsetzung: Entlastung des Klinik
personals durch einfache Handhabung und Installation.

	 �Automatische Sicherheitsfunktionen: Zuverlässige  
Abschaltung bei Abflussproblemen.

Mehr  
Informationen  

unter

FLUSH 2.0 – Sicher. Einfach. Autark.

	 �Sichern Sie den hygienischen Betrieb Ihrer  
Trinkwasser-Installation.

	� Vertrauen Sie auf Aqua free – Ihr Spezialist für  
Wasserhygiene.

„Ich werde dieses Gerät gerne  
weiter verwenden und kann es  
nur empfehlen.“
– Darran Allen, General Manager of Estates, NHS

Kompakt,  
mobil, einfach  

installierbar

Aqua free GmbH 
Winsbergring 31
22525 Hamburg

+49 40 46 89 99-90
info@aqua-free.com
www.aqua-free.com




