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Germlyser® neo A
Gebrauchsanweisung



1. Produkt
1.1 Produktbeschreibung 

Der Germlyser® neo A ist ein  -gekennzeichneter, endständiger Hahn-Steril-
filter1 zum Einsatz in Hochrisikobereichen in medizinischen Einrichtungen zur 
Verhütung von bakteriellen nosokomialen Infektionserkrankungen, hervorgerufen 
durch Pseudomonas aeruginosa, Legionella pneumophila, Stenotrophomonas 
maltophilia oder Staphylococcus aureus bei immunsupprimierten Patienten.

Dieser endständige Hohlfasermembranfilter besteht aus einer Filtereinheit und 
einem zugehörigen Adapter. Mit Hilfe des Adapters kann der Mehrweghahnfilter  
an Stelle des Auslaufarmes der bestehenden Wandarmatur eingebaut werden.

Durch die Installation ohne Nutzhöhenverlust und durch besondere 
Ausstattungsfunktionen bietet der Filter maximalen Schutz vor retrograden 
Kontaminationen und optimalen Nutzerkomfort.

1.2 Technische Daten

Abmessungen: L 241 mm (170 mm bis Auslass) 
Breite: 38 mm, Höhe: 49 mm  
(ohne Einsteckanschluss) 
L 281 mm (210 mm bis Auslass) 
Breite: 38 mm, Höhe: 49 mm  
(ohne Einsteckanschluss)

Rückhaltevermögen: 7 Log-Stufen Brev. diminuta

Membran: Hohlfaser, 0,2 μm Porengröße

Standzeit: bis zu 8 Wochen

Durchflussleistung: 17,4 l/min bei 5 bar, 20 °C 
12,8 l/min bei 3 bar, 20 °C

Maximaler  
Betriebsdruck*:

5 bar bei 60°C

Maximale  
Betriebstemperatur:

60 °C (bei 70 °C ≤ 30 min.  
über die Nutzungsdauer)

Adaption: Mittels Bajonett-Verbindung  
an zugehörigem Adapter

Chlorbeständigkeit**: ≤ 10 ppm

* Der Germlyser® neo A darf nicht 
an Niederdrucksysteme ange-
schlossen werden.

** Kontinuierliche Zudosierung von  
≤ 10 ppm über die Nutzungsdauer;  
kurzfristig (1h) hohe Dosierung 
(400.000 ppm) für chemische  
Desinfektion.
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Auslasslänge, 170 oder 210 mm
(abhängig von Adapter)

Abmessungen  
Filterinstallation:

1 Sterilfiltration: Keimrückhalt ≥ 107 Brev. diminuta KBE/cm² (d.h. ≥ 7 log-Stufen)



1.3 Lieferumfang

° �Germlyser® neo A 

° �Transportbox

° �Kabelbinder zum Verschließen der 
Transportbox beim Rückversand

° ��Druckverschlussbeutel  
für gebrauchten Filter

° �Informationsmaterial,  
Aufkleber zur Kennzeichnung  
des Filterwechsels

1.4 Aufbereitung

Der Germlyser® neo A ist ein hochwertiges, wieder aufbereitbares  -gekenn-
zeichnetes Medizinprodukt, das dem Kunden für eine Mietpauschale zur Ver-
fügung gestellt wird. Die Aufbereitung erfolgt ausschließlich durch Aqua free.



2. Kennzeichnung

Herstellerkennzeichnung

Produkt-Informationsmaterial

Nicht verwenden wenn  
Verpackung beschädigt

Produkt-Einzelkennzeichnung

Medizinprodukte-Kennzeichnung

Unsteril

3. Vorbereitungen bzw. Prüfung vor der Filterinstallation

Der Filter Germlyser® neo A kann nur im  
Zusammenhang mit dem zugehörigen  
Germlyser® neo A-Adapter und an dafür  
geeigneten Wandarmaturen verwendet  
werden. Siehe dazu auch Punkt 7 „Adapter“.

° �Vergewissern Sie sich vor der Filterinstallation, 
dass die zu befilternde Armatur mit einem  
Germlyser® neo A-Adapter ausgestattet ist  
und die Auslasslänge (Adapter + Filter) zur  
Waschbeckengröße passt und nicht darüber  
hinaus ragt.

° �Falls noch kein Adapter installiert ist, folgen Sie bitte der  
Installationsanleitung des Germlyser® neo A–Adapters.



4. Installation und Gebrauch des Filters

Vor der Filterinstallation eine Händedesinfektion durchführen und  
Einmalhandschuhe anziehen.

4.1 Filterinstallation
°  Verpackung  auf der Einlauf-/Adaptionsseite des Filters öffnen,  dabei den Filter

°  Zur Installation den Filter an der Oberseite fest-
halten und diesen mit der Einlaufseite bis zum 
Anschlag in den Adapter stecken. Dazu den Filter 
leicht entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und 
so in den Adapter einsetzen, dass die Nut des  
Filters in die Aussparung des Adapters passt.

° �Wenn die Filtereinlaufseite komplett in dem 
Adapter steckt, den Filter mit einer Dreh
bewegung im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag 
festdrehen. Die Arretierung löst aus, so dass 
der Filter nicht wieder gelöst werden kann.

° �Bei korrekter Installation zeigt der Auslauf des 
Filters nach unten zum Waschbecken und ragt 
nicht über den Waschbeckenrand hinaus.

°  Verpackung vom Filter abziehen.

°  Wasserzufuhr öffnen, Dichtigkeit der Installation sowie den Wasserfluss prüfen.

4.2 Filterwechseldokumentation

°  Datum des nächsten Filterwechsels auf dem Aufkleber notieren (Achtung, nicht 
den Filterkörper beschriften) und auf dem Filter gut sichtbar platzieren. Bitte die 
Lasermarkierung nicht überkleben.

aber noch in der Verpackung belassen.



4.3 Gebrauch des Filters

°  Die in den technischen Daten angegebene Standzeit ist zu beachten. 

 Spätestens danach sollte der Filter gewechselt werden.

°  Der Filter ist durch sein Design und besonderer Ausstattungsfunktionen 
insbesondere im Auslassbereich maximal vor retrograden Kontaminationen 
geschützt. Dennoch sollte anwenderseitig eine Kontamination mit Schmutz-
wasser oder ähnlichem vermieden werden.

5. Demontage der Gebrauchtfilter/Filterwechsel

Vor der Filterdemontage eine Händedesinfektion  
durchführen und Einmalhandschuhe anziehen.

° �Druckverschlussbeutel über den Filter stülpen.

° �Die Wechselschiene bündig an den Ansatz des 
Filtergehäuses ansetzen, sodass der Pin der 
Wechselschiene in der Aussparung des Adapters 
einrastet. Anschließend die Schiene Richtung 
Wandarmatur schieben bis die Filterarretierung 
an der Unterseite des Adapters gelöst wird. Den 
Filter mit einer leichten Drehung entgegen des 
Uhrzeigersinns aus der Arretierung lösen und 
aus dem Adapter ziehen.

° �Der Auslaufstopp im Adapter wird aktiv; ggf. kann etwas Restwasser austreten. 
Der Adapter verbleibt an der Armatur.

° �Den gebrauchten Filter im verschlossenen Druckverschlussbeutel in die  
bereitgestellte Transportbox legen.

° �Die Transportbox muss mit Schutzfolie für einen sicheren Transport  
ausgestattet sein.

° �Transportbox für den Versand mit Kabelbindern verschließen.

° �Neuen Filter installieren (siehe Punkt 5) und den Wasserfluss prüfen.



6. Adapter und Gebrauchsmaterial

°  Germlyser® neo A - Adapter 170 Hansa (Art. Nr. 102447) 
Die Auslasslänge (= Distanz zwischen Armaturauslass und Filterauslass)  
des Adapters mit installiertem Filter beträgt 170 mm. Der Adapter ist für Hansa-
Armaturen mit abnehmbarem Auslassarm (z. B. Typ Clinica, Medica) geeignet.

° �Germlyser® neo A - Adapter 210 Hansa (Art. Nr. 102448) 
Die Auslasslänge (= Distanz zwischen Armaturauslass und Filterauslass)  
des Adapters mit installiertem Filter beträgt 210 mm. Der Adapter ist für Hansa-
Armaturen mit abnehmbarem Auslassarm (z. B. Typ Clinica, Medica) geeignet.

° �Wechselschiene Germlyser® neo A (Art. Nr. 102566) 
Zum Öffnen der Filterarretierung an der Unterseite des Adapters.

° �Wasserproben-Entnahme-Adapter Germlyser® neo A (Art. Nr. 102646) 
Zur Wasserproben-Entnahme

Hinweis: Die Germlyser® neo A Adapter können auch in Kombination mit dem  
Germlyser neo A Filter gemietet werden:

° �Art. Nr. 102559 Verleihpauschale Germlyser® neo A Filter + Adapter (8 Wochen)

° �Art. Nr. 102565 Verleihpauschale Germlyser® neo A Filter + Adapter (4 Wochen)

7. Instandhaltung und Reinigung

Innerhalb der spezifizierten Standzeit ist der Germlyser® neo A wartungsfrei. 
Der Sterilfilter kann von außen mit gängigen Flächendesinfektionsmitteln 
 behandelt werden.

Der Adapter ist ein robustes, aus Edelstahl bestehendes Produkt. Er ist so konzi-
piert, dass er wenig anfällig für Kalkablagerungen ist. Der Adapter kann bei äußeren 
Kontaminationen, Verschmutzungen oder Kalkablagerungen mit handelsüblichen 
Oberflächendesinfektionsmitteln oder auch mit einem sauren Armaturenreiniger 
abgewischt werden. Um Reinigungsmittelrückstände zu entfernen, sollte mit steril-
filtriertem Wasser nachgewischt werden und der Adapter sollte mit einem sauberen 
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Tuch abgetrocknet werden. Anschließend ist eine Wischdesinfektion durchzuführen. 
Sollten Einschränkungen der Funktionsfähigkeit auftreten, ist er zu wechseln.

Beim Wechsel des Germlyser® neo A Filter fallen immer geringe Mengen an un-
filtriertem Wasser an. Diese führen über die Zeit zu Ablagerungen auf und in den 
Adaptern. Aus diesem Grund sollten die Adapter in regelmäßigen Abständen auf 
Funktionalität und Verkalkung geprüft und nach Bedarf ausgetauscht werden.

Sollte es zu einer Abweichung der Spezifikation des Filters kommen oder die 
Verpackung vom Germlyser® neo A beschädigt sein, ist das Produkt mit dem 
Formblatt „Mangelbericht“ an Aqua free zurück zu senden (Formblatt-Download 
„Mangelbericht“ im Servicebereich unter aqua-free.com).

Hinweis: Die Firma Aqua free bietet einen Filterwechselservice an, der ab  
25 Filterstellen beauftragt werden kann.

8. Lagerung

Die Lagerung der Germlyser® Filter muss sachgerecht (trocken und hygienisch)  
bei einer Temperatur von 10 °C bis 50 °C erfolgen.

9. Rücksendung

Die Germlyser® Mehrwegfilter werden zur Aufbereitung innerhalb der vereinbarten 
Zeit an Aqua free zurück geschickt (Formular-Download „Rücksendung von  
Germlyser® Membranfiltern“ im Servicebereich unter aqua-free.com).

Ihr Spezialist für Wasserhygiene




