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Medizinprodukt 

Gebrauchsanweisung beachten

Chargencode

Unsteril

Nicht verwenden, wenn die Verpackung 
beschädigt ist

Trocken aufbewahren

Verfalldatum

Aqua free GmbH
Winsbergring 31
22525 Hamburg
Germany
Tel.:	 +49 (0)40 46899990
Fax:	 +49 (0)40 46899999

E-mail: info@aqua-free.com
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* Abhängig von der Wasserqualität.
** 	 Kontinuierliche Zudosierung von ≤ 10 ppm über die Einsatzzeit; kurzfristig (1h) hohe Dosierung (400.000 ppm) 

für chemische Desinfektion.
***	 Der WoundLyser darf nicht an Niederdrucksysteme (z. B. Boiler) angeschlossen werden.

Barcode
MMJJXXXX
+ 24 Monate

10°

50°

WoundLyser 2M

Gebrauchsanweisung

TECHNISCHE DATEN

LAGERUNGSHINWEISE  
ORIGINALVERPACKTER FILTER

PRODUKTKENNZEICHNUNGWICHTIGE HINWEISE VOR GEBRAUCH

Abmessungen L 220 mm, ø 44 mm

Rückhaltevermögen 7 Log, Brev. diminuta

Porengröße 0,2 μm

Einsatzzeit* max. 2 Monate (max. 62 Tage)

Chlorbeständigkeit** ≤ 10 ppm

Durchflussleistung 10 l/min (5 bar, 30°C)

Max. Betriebsdruck*** 5 bar

Max. Betriebstemperatur 60°C (70°C ≤ 30 min. 
über die Standzeit)

Adaption G½ʺ Schraubgewinde

■ Wasserfilter zur Bereitstellung von sterilfiltriertem
Leitungswasser zur Wundspülung

• Vor Installation und Gebrauch des Filters diese
Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen.

• Der WoundLyser ist ein medizinischer Wasserfilter
(mit Hohlfasermembran) zur Bereitstellung von
sterilfitriertem Leitungswasser für die Spülung von
chronischen Wunden.

• Zur Vermeidung von Keimbesiedelungen des Filters
durch z.B. Spritzwasser oder Kontakt mit Wundmaterial
sind die in dieser Gebrauchsanweisung genannten
Hygienemaßnahmen zu beachten.

• Das hygienische Design des Filters und die Beschichtung
der Strahlscheibe tragen zur Risikominimierung einer
Keimvermehrung bei.

• Wichtig ist, auf die optimale Wassertemperatur und den
richtigen Wasserdruck zu achten. Eine Überprüfung der
Temperatur auf einer gesunden Hautfläche (z.B. der Hand
etc.) ist zu empfehlen. Der Spüldruck, regulierbar über den
Hahn an der Armatur, sollte zu Beginn der Wundspülung
sehr niedrig sein.

• Generell sollte das Spülen von Wunden mit sterilfiltriertem
Wasser nur nach vorheriger Abstimmung mit dem
behandelnden Arzt, Pflegedienst oder Wundexperten
erfolgen.



G1/2"

1. VOR GEBRAUCH

2. MONTAGE

3. GEBRAUCH

Vorhandene Handbrause vom 
Duschschlauch abschrauben.

Nur einwandfreie Schläuche  
verwenden. Poröse oder defekte 
Schläuche sind zu erneuern.

Den WoundLyser zum Spülen 
der Wunde verwenden.

WoundLyser am Duschschlauch 
handfest anschrauben.
Dichtigkeit der Installation durch  
Aufdrehen der Wasserzufuhr  
prüfen.

Achtung:  
Aus dem Gewinde der Kupplung 
darf kein Wasser austreten. 

Achtung:  
Filter nicht in das Waschwasser 
tauchen oder auf harte Oberflächen 
fallen lassen.  
Für eine stabile Aufhängung des 
Filters die Duschkopfhalterung 
nutzen.  

Filter keinesfalls  
öffnen oder beschädigen. 

Nur unbeschädigte Filter 
verwenden.

4. HYGIENEMASSNAHMEN VOR bzw. NACH GEBRAUCH

abtrocknen

ca. 10 Sek

ca. 10 Sek

desinfizieren

Für ca. 10 Sekunden Wasser  
durch den Filter laufen lassen. 

Dann für ca. 10 Sekunden Wasser 
durch den Filter laufen lassen. 

Danach Strahlscheibe und Filtergehäuse 
von außen mit einem sauberen und 
trockenen Tuch abtrocknen. 

Anschließend Strahlscheibe und Gehäuse 
mit handelsüblichem alkoholischem 
Desinfektionstuch desinfizieren, dabei
Einwirkzeit des Desinfektionsmittels
beachten.

Achtung:  
Die folgenden Schritte sind vor und 
nach jeder Reinigung der Wunde 
durchzuführen.

max. 
62 Tage

Den WoundLyser zum Spülen der
Wunde verwenden. Die Einsatzzeit
des WoundLyser beträgt max.
2 Monate (62 Tage) nach erster  
Verwendung. 

5. ENTSORGUNG

Nach Ablauf der Einsatzzeit den 
gebrauchten WoundLyser über den 
Hausmüll entsorgen.


