
Votre spécialiste 
de l’hygiène de l’eau

Prévention contre la légionellose

Les filtres anti-légionelles Aqua free offrent une
protection immédiate et sûre contre les légionelles
présentes dans le réseau d‘alimentation en eau.
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Le cœur de nos produits : notre 
membrane innovante, qui assure 
une rétention de 99,99999 % des 
légionelles. 

Fabriquée dans l’Union européenne 
selon les normes de qualité les plus 
strictes.

aqua-free.com/fr



Une qualité qui inspire
confiance.

Une aide immédiate contre
la légionellose.

Nos filtres anti-légionelles répondent aux nor-
mes les plus strictes en matière de qualité, de 
facilité d‘utilisation et de sécurité.

Aqua free est certifiée ISO 9001, 14001 et 13485.
Nous fabriquons nos filtres nous-mêmes en
Allemagne et en Belgique, garantissant ainsi des
produits de haute qualité, sûrs et respectueux de
l‘environnement sur lesquels vous pouvez comp-
ter.

Grâce à nos filtres, les robinets et les douches 
peuvent être utilisés en toute sécurité, même si 
les autorités sanitaires compétentes ont déjà 
prononcé une interdiction de douche.

Ils offrent tout ce dont vous avez besoin pour une
protection rapide et sûre contre les légionelles 
présentes dans l’eau du robinet  : des filtres pour 
robinets, douches et en ligne avec différentes 
durées d‘utilisation. Vous pouvez ainsi équiper 
chaque point d‘eau d‘un filtre adapté.

Nos filtres anti-légionelles sont spécialement 
conçus pour une utilisation rapide en cas de 
détection aiguë de légionelles dans les environne-
ments résidentiels, professionnels et de loisirs. Ils 
s‘installent facilement et rapidement et éliminent 
99,99999 % des légionelles présentes dans l‘eau.

1



2

Filtre de douche anti-légionelles

AS SHOWER - fonctionnel et épuré

cBlue SC - Quand le design rencontre l‘hygiène

AS SHOWER Chrome - élégant et performant

AS WALLSHOWER comp - sûre et hygiénique

L‘AS SHOWER séduit par son design épuré et sa protection fiable contre les 
légionelles grâce à sa membrane à fibres creuses intégrée. Le filtre de dou-
che s‘installe facilement sur le tuyau de douche existant. L‘installation du 
filtre de douche est très simple : il suffit de dévisser la pomme de douche 
existante et de monter l‘AS SHOWER sur le  flexible de douche existant.

La pomme de douche cBlue vous protège quotidiennement et de manière 
fiable contre les légionelles grâce à son filtre à eau intégré. La cartouche 
remplaçable garantit une longue durée de vie et préserve l‘environnement. 
Avec son jet doux et confortable et son design primé (iF Design Award 
2020), elle allie à la perfection esthétique et fonctionnalité.

L‘AS SHOWER CHROME allie une filtration fiable à un design chromé haut 
de gamme. Elle se visse tout simplement sur le tuyau de douche existant et 
est immédiatement prête à l‘emploi.

L‘AS WALLSHOWER comp est un filtre anti-microbes d‘extrémité destiné à 
un montage mural. Il s‘installe sur la sortie d‘eau d‘un mur à l‘aide de dif-
férents adaptateurs de montage. Il offre une protection immédiate contre 
tous les microbes présents dans l‘eau et a une longue durée de vie.
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Filtre anti-légionelles pour robinet

Système de purge automatique et mobile

FLUSH 2.0

AS TAP - installation rapide, protection immédiate

L‘unité de rinçage automatique FLUSH 2.0 offre une protection préventive 
contre les germes en cas d‘eau stagnante.

Système compact, autonome et alimenté par piles
Prévention contre la légionellose
Rinçage automatisé des conduites
Protection électronique contre les débordements
Facile à utiliser
Flexible et économique

L‘AS TAP offre une protection immédiate et sûre contre la légionellose grâ-
ce à sa membrane à fibres creuses intégrée. L‘AS TAP s‘installe facilement 
sur les robinets d‘évier et de lavabo à l‘aide d‘un adaptateur CPC.

C‘est bon à savoir: 

Les légionelles sont des bactéries en forme de bâ-
tonnets dont on recense environ 50 espèces. La 
plus importante et la plus courante pour l‘homme 
est Legionella pneumophila. Elles sont naturelle-
ment présentes dans l‘eau douce et peuvent se 
développer dans les réseaux d‘eau techniques, en 
particulier dans les installations d‘eau chaude.
Les légionelles trouvent des conditions de crois-
sance optimales à des températures comprises 
entre 25 et 50 °C. En dessous de 20 °C, elles se 
multiplient à peine, et à partir d‘environ 60 °C, elles 
ne peuvent généralement pas survivre dans l‘eau.
La transmission se fait généralement par inha-

lation d‘aérosols contaminés, notamment sous 
la douche, dans les bains à remous ou partout 
où se forme de la brume d‘eau. Une infection 
peut entraîner la légionellose, une forme grave de 
pneumonie.
Les facteurs de risque sont la stagnation dans le 
réseau de distribution, les brise-jets et les robi-
netteries complexes, dans lesquels l‘eau s‘accu-
mule et où se forme un biofilm. Quelques heures 
d‘inactivité suffisent à déclencher le processus de 
formation du biofilm, qui crée un réservoir perma-
nent pour les légionelles.
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Baclyser® IL3, IL5, IL10

Un filtre pour la prévention des maladies infectieuses bactériennes noso-
comiales causées par Pseudomonas aeruginosa, Legionella pneumophila, 
Stenotrophomonas maltophilia ou Staphylococcus aureus pour les pa-
tients immunodéprimés.

Protection efficace contre les germes d’origine hydrique en provenance 
du réseau
Hygiène de l’eau assurée par une filtration de grade stérilisant 
Débit élevé
Volumes d’eau filtrés de 3 000, 13 000 ou 56 000 litres (données 
indicatives)
Norme raccordement filetage G½ʺ

Filtres en ligne anti-légionelles

AS TUBE et cartouche MF5

Le boîtier en acier inoxydable AS TUBE et la 
cartouche filtrante Cartridge MF5 constituent 
un système en ligne universel destiné à protéger 
contre les germes présents dans l‘eau potable. Il 
convient aussi bien aux installations d‘eau froide 
qu‘aux installations d‘eau chaude.

IL5

IL10

IL3

Accessoires

Raccord rapide M22
filetage femelle
 
Filetage femelle avec
Aqua-Stop 
Référence: 100296

AS WALLSHOWER comp
Adaptateur de montage
standard

Référence: 101445

Raccord rapide 
M24 AG

Filetage mâle avec 
Aqua-Stop 
Référence: 100298
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Caractéristiques techniques

AS SHOWER
100604

L: 155 mm x 
Ø: 61 mm

Jusqu‘à 4 M Débit initial
22 l/min. 
(à 5 bar et 
20 °C)

≤ 40 °C

L : 263 mm,
Ø de la poignée :
47 mm, Ø de la
tête : 92 mm

L: 105 mm x  
Ø: 44 mm, 
H: 51 mm

Ø: 60,3 mm x 
157 mm

Ø: 49,5 mm x 
100,2 mm

L: 150 mm x 
Ø 47 mm

L: 118 mm x 
Ø 61 mm

L: 210 mm x 
Ø 68 mm

L = longueur, H = hauteur, M = mois
*Il s‘agit d‘une valeur indicative déterminée pour un débit d‘au moins 10 l/min d‘eau de ville à 5 bars. La qualité de 
l‘eau spécifique à l‘utilisateur, les conditions de pression et le débit requis ont une influence sur le volume de débit 
et la durée de vie du filtre.

Ø : 8 cm
H : 7 cm

Jusqu‘à 
3.000 litres; 

13.000 litres;

 
56.000 litres

Débit initial
jusqu‘à (à 5 
bars, 20 °C)
≤ 10ppm

20 l/min 

≤ 40 °C

0° - 90°C

Raccord fileté 
G½ʺ filetage
Variante S:
filetage 
ext. G½ʺ  

M22, M24, 

G½ʺ filetage
filetage

Jusqu‘à 13 000 
l de débit*

Débit initial
jusqu‘à 25 l/
min (à 5 bars,
20 °C)

60 °C (à 70 °C
≤ 30 min. sur
toute la durée
de vie)

Jusqu‘à 2 M Débit initial 10
l/min. (à 5 bars
et 30 °C)

60 °C (à 70 °C 
≤ 30 min.
sur toute la
durée
d‘utilisation)

Jusqu‘à 
3 M ou 5 M

11 l/min
(à 3 bars et 20 
°C), 15 l/min 
(à 5 bars et 
20 °C)

Raccord fileté 
G½ʺ filetage

Entrée : G½” 
filetage femelle
avec écrourac-
cord Sortie: G½” 
filetage mâle

60 °C (70 °C 
pendant 30 min
maximum sur
toute la durée
d‘utilisation)

Réf. 102146 :
Cartouche SC3,

Réf. 102117 :
Cartouche SC5

Filetage G½ʺ
filetage

Raccord
rapide

Cartouche MF5

               _

               _

               _               _

               _                _

               _

               _

               _

                 _

               _

L: 220 mm x  
Ø: 44 mm

Jusqu‘à 2 M Débit initial
10 l/min.
(à 5 bars et 
30°C)

Filetage G½ʺ à
visser filetage

60 °C
(à 70 °C ≤ 30 
min. sur toute 
la durée
d‘utilisation)

Article et référence Dimensions Durée de vie Débit capacité Température
de service
max.

Raccord /
Adaptateur

Cartouche de 
recharge

AS SHOWER-
Chrome
100656

AS WALL-
SHOWER
comp
101443

cBlue SC

3 M: 102223
5 M: 102116

AS Tap
100664

Boîtier AS Tube
101466

Cartouche MF5
101471

FLUSH 2.0 
100800
mallette
incluse :
103303

Baclyser® IL10 
100881 

Baclyser® IL5 
100882

Baclyser® IL3 
100883
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Avantages en un coup d‘oeil

Rétention à 99,99999 % des légionelles présentes
dans l‘eau du robinet
Circuits de livraison courts, directement depuis le 
fabricant

Utilisation flexible : utilisation dans les apparte-
ments, les maisons de retraite, les établisse-
ments de soins, les écoles, les hôtels, les
centres de loisirs ou les crèches
Flexible dans son utilisation : filtres pour 
robinets, douches et filtres en ligne adaptés à 
chaque situation
Montage simple et rapide, par exemple avec des
filtres de douche à filetage extérieur G 1/2
Débit élevé
Longue durée de vie pouvant aller jusqu‘à 5 
mois – réduit les intervalles de maintenance et 
les coûts

Fiable

Polyvalent et flexible
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Service de remplacement

Remplacement hygiénique des filtres
Documentation exhaustive et conforme à la législation
Allègement de la charge de travail de votre personnel
Contrôle et maintenance de tous les points d‘eau concernés

Fiable. Sûr. Entièrement documenté.

Notre service comprend:

Votre spécialiste 
de l’hygiène de l’eau

aqua-free.com/fr



Contactez-nous
Aqua free S.A.R.L. 
4, rue Marconie 
57070 Metz 
France

Pour en savoir plus: 
aqua-free.com/fr

T: +33 387 200 230 
ventes@aqua-free.com    

Votre spécialiste 
de l’hygiène de l’eau

Nous sommes 
là pour vous 
conseiller !



