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Ein Meilenstein 	
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Ihr Spezialist 
für Wasserhygiene

Eine Eingangsbefilterung verlängert 
die Lebensdauer Ihrer Geräte und 
bereits installierter Filter!

Nachhaltigkeit wird bei 
Aqua free GROSS 	
geschrieben! 
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Membranen

Standardfilter

Anwendungen und Bereiche

Mikrofiltration vs. Ultrafiltration

Unser Portfolio

Kleinwasseraufbereitung

Inhalt & Kompetenzen

Spezielle Hygieneanforderungen

Filterübersicht Kartuschensystem

Filteraufbau
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Ihr Spezialist 
für Wasserhygiene
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Schützen Sie Ihre Kunden 
und Geräte
In allen diesen Anwendungen liegen zusätzliche Leitungen oder Wasserbehälter vor. Diese sollten durch 
einen integrierten Filter geschützt werden, damit es nicht zu einer unerwünschten Verkeimung oder 
retrograden Kontamination kommt.

Legionellen, Biofilm und andere Bakterien stellen im alltäglichen Wassergebrauch stets eine reale Gefahr dar.

Ob fest installiert, mobil oder temporär – wir haben 	
für jede Branche die richtige Membranlösung

Wasserspender

in der Getränke- oder Lebensmittelindustrie sowie
im Bio- oder Pharmabereich

Trinkbrunnen

Filtrationslösungen 

Reinigungs-
anlagen & 
Reinigungs-
geräte

Flaschenfüll-
stationen

Eisbereiter

Vending-
Maschinen

Events, Festivals

Boot/Yacht

Reisen

Sanitärbereich

Camping

in der Getränke- 
oder Lebensmit-
telindustrie sowie 
im Bio- oder Medizin Notdusche
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Die großen Poren befinden sich 
in der äußeren Wandfläche 
der Hohlfaser

Um Luftverblockungen zu vermeiden, werden in einem Membranbündel dauerhaft hydrophobe Fasern integriert, 
die eine spezielle Variante unserer Membran darstellen. Dies ist besonders vorteilhaft bei mobilen Filtern, die 
nicht permanent in Leitungen eingebaut sind oder wenn CO² zugeführt werden muss.

Mikrofiltration vs. Ultrafiltration Filteraufbau - Hohlfasermembran

Äussere Stützstruktur

Vergusszone trennt 
die Seiten der Faser

Querschnitt der Wand 
einer Hohlfaser

Membranansicht

Es kommt häufig vor, dass eine Membran als Ultrafiltrationsmembran deklariert wird, obwohl sie tatsächlich den Kriterien einer Mikrofiltra-
tion entspricht. Um dies zu rechtfertigen, wird oftmals von einer „nominalen Porengröße“ gesprochen. Durch diese irreführende Kennzeich-
nung als Ultrafiltration wird der Eindruck erweckt, es handle sich um eine höherwertige Filtrationsleistung mit zusätzlichem Rückhalt von
Viren. Rückhalteraten werden dabei bewusst nicht angegeben. Bei Aqua free stellen wir sicher, dass die Spezifikationen unserer Membranen
eindeutig und nachvollziehbar angegeben werden. Wir garantieren, dass unsere Produkte den angegebenen Filtrationsklassen entsprechen,
um die bestmögliche Qualität und Sicherheit zu gewährleisten und unseren Kunden die Zuverlässigkeit zu bieten, die sie erwarten.
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Unser Portfolio

Membranfiltration
Ultrafiltration

Der leistungsfähige Vorfilter aus 
schmelzgeblasenem Polypropylen in 
Lebensmittelqualität, hergestellt aus 
thermisch gebundenen Microfasern 
hält Partikel und feine Schwebstoffe 
zurück.

Der Kombinationsfilter vereint Vorteile 
von Partikel- (Vor-) filtration und Mikro-
filtration. Er wurde speziell für einen 
zuverlässigen Rückhalt von Bakterien 
bei Wasser mit hoher Partikelbelas-
tung entwickelt. Diese Art der Filtration 
hat keinen Einfluss auf gelöste Subs-
tanzen oder Chlor.

Die Mikrofiltration bietet einen hohen Rück-
halt von Bakterien, Partikel und Protozoen 
auf dem Niveau einer Sterilfiltration, für 
Anwendungen mit hohem Durchfluss und 
großer Kapazität.

Aktivkohle ist ein hochporöses Material (Feststoff), welches zur Reinigung von Flüssigkeiten 
und Gasen eingesetzt wird. Sie kann eine große Bandbreite an gelösten Verunreinigungen 
adsorbieren. Als Aktivkohleblock arbeitet sie auch als Vorfilter und verlängert die Standzeit 
des Membranfilters. Ob Geruchs- und Geschmacksstoffe, Mineralöle, polyzyklische aromati-
sche Kohlenwasserstoffe (PAKs), flüchtige organische Verbindungen (VOCs), medizinische 
Rückstände, Herbizide, Pestizide oder Schwermetalle – unsere Aktivkohle- und Mikrofiltra-
tionsfilter bieten zuverlässigen Schutz und effiziente Entfernung.

Die Ultrafiltration hat durch die
kleinere Porengröße einen besseren
Rückhalt als die Mikrofiltration
und hält zusätzlich Viren zurück.
Sie eignet sich für Anwendungen
mit hohem Durchsatz und großer
Kapazität.

Vorfiltration

PreFilter PP

Bakterien Bakterien & Viren

Mikrofiltration

Micro 10 Micro 20 Ultra 10

Vorfilter einzeln und als Kombination mit Mikrofiltration
Aktivkohle & Mikrofiltration

Dual Stage 
MF 10-C

Dual Stage 
MF 10-CL

Active Carbon 
Block 10-C

Active Carbon 
Block 10-CL

Aktivkohle

Aktivkohle- und Mikrofiltration 

Ultra 10 Ultra 20
Dual Stage 

MF 10-P

Kombination Vorfilter & Mikrofiltration
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Micro 10, Micro 20 

501379501042

Name 
 
Art.-Nr. 501047 501398

Ultra 10, Ultra 20 

Übersicht 
Filterkartuschen

Membranfilter Kombination Aktivkohle/Membran Kombination Vorfilter/Membran Aktivkohlefilter Vorfilter

PartikelfiltrationAktivkohlefiltrationVorfilter & MikrofiltrationAktivkohle- & MikrofiltrationUltrafiltrationMikrofiltration

asymmetrische hydrophobe Hohlfaser- Membranen - -

Polypropylen schmelzgeblasenAktivkohle gesintertAktivkohle (PAC), gebunden 
an einer FasermatrixPolypropylen, SchmelzgeblasenAktivkohle gesintertAktivkohle (PAC), gebunden 

an einer Fasermatrix--

Filtertyp

Art der Filtration

Membrantyp

Äußeres 
Filtermedium

0,2 µm 0,02 µm 0,2 µm 0,20 µm -

5 oder 1 µm

-

Ca. 20 l/min

-

5 µm

Bis zu 8 l/min abhängig vom Reduktionsziel

Ca. 5.000

0,5 µm1 µm

Bis zu 8 l/min bei 2 Bar

5 µm

5 Bar (75 psi)

0,5 µm-

M10: 46 M20: 63 U10: 8,5 U20: 20 Bis zu 8 l/min abhängig vom Reduktionsziel

62x248

-40ºC

Bis zu 5.000Bis zu 10.000

71x249

U10: 12.000, U20: 18.000M10: 12.000, M20: 38.000

M10: 64x248, M20: 64x506 U10: 64x248, U20: 64x506

Passt in übliche 10″ (9 ¾) oder 20″ Gehäuse, EPDM- Dichtungen 
ermöglichen schnellen und einfachen Austausch

>99,99999% (>log 7) >>99,99999% (>>log 7) >99,99999% (>log 7)

73x248 62x248

Ca 3.000

Passt in übliche 10″ (9 ¾-) Gehäuse

71x249

Ca. 38.000 (Elimination von Chlor)

72x248

-

->99,99% (>log 4)-Virenrück-
halt Membran

Bakterienrück-
halt Membran

Gehäuse

Größe Kartusche
(Ø x Länge in mm)

Max. Temperatur

Lebensdauer in l

Durchflussrate 	
l/min @ 2bar

Max. Druck

Porosität 	
(Kohle/ Vorfilter)

Max. Porengröße 
Membran

Bild

Unsere hydrophilen Polyethersulfon (PES) Membranen, die in Belgien produziert werden, eignen sich für Sterilfilter im Bereich 
Mikro- und Ultrafiltration. Hergestellt nach ISO 9001 und ISO 13485, erfüllen Sie ASTM F838 und bieten >Log7/cm² 
Filtrationsleistung. Ihr asymmetrischer Aufbau sorgt für hohen Volumenstrom.

501006

DualStage MF10-C 

501009

DualStage MF10-CL

501226 501007 501041501016

DualStage MF10-P Active CarbonBlock 10-C Active CarbonBlock 10-CL PreFilter PP 
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Qualität, die Vertrauen schafft.
Hergestellt nach ISO 9001 und ISO 13485.

Neben unserem Know-how bei Steril- und Legionellen-
filtern sowie in hygienisch-technischen Dienstleistun-
gen verfügt Aqua free auch über umfassende Expertise 
im industriellen Umfeld. Wir entwickeln und produzie-
ren hochwertige Membranen und Membrankartuschen, 
die speziell für den Einsatz in industriellen Anwendun-
gen konzipiert sind. 

Unsere Produkte erfüllen höchste Qualitäts- und Zuver-
lässigkeitsstandards und sind in zahlreichen Industrie-
bereichen erfolgreich im Einsatz.

Die herausragende Qualität unserer Fertigung basiert 
auf langjähriger Erfahrung in der Membranproduktion 
und dem Einsatz modernster Technologien. Aqua free 
Filter sind mit leistungsstarken Hohlfaser-Membranen 
ausgestattet, die für ihre Langlebigkeit und Effizienz 
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bekannt sind. Auch in Zukunft setzen wir unseren Fokus 
auf die Sicherstellung höchster Membranqualität und 
bieten durch den Einsatz innovativer Fertigungstechniken 
weiterhin erstklassige Produkte, die durch herausragende 
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit überzeugen.

Unser Anspruch ist es, auch im industriellen Umfeld als 
verlässlicher Partner zu agieren und mit unserer speziali-
sierten Expertise Lösungen für anspruchsvolle 
Anwendungen zu bieten.

Aqua free - Kompetenz in Entwicklung und Herstellung 
hochwertiger Filterkartuschen
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Wassertank
kann verkeimen.

Postfilter (Aktivkohle oder 
Mineralisierung) können Keime 
einschleppen.

Kleine Fehler in der Umkehrosmose-
Membran beeinflussen die 
Enthärtung kaum, bieten aber Tür 
und Tor für Bakterien.

System hinter Umkehrosmose 
(RO) ist nach 	Fertigung nicht 
desinfiziert und kann verkeimen.

Ein Mikro-Membranfilter zwischen 
Zapfstelle und Aufbereitung 
schützt in beide Richtungen!

Kleinwasseraufbereitung und ihre Tücken

Geschlossenes System, 
wie Umkehrosmoseanlage

Retrograde 	
Verkeimung

1716
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Notizen



Aqua free – Ihr Spezialist für 	
Wasserhygiene in Europa

Aqua free GmbH
Winsbergring 31

22525 Hamburg

Germany

Tel: +49 40 468 999 90

E-Mail: info@aqua-free.com

Erfahren Sie mehr unter 
www.aqua-free.com


