
Membranfilter im 
Filterkartuschensystem
Optimale Wasserhygiene für vielseitige Anwendungen 
- von Wasserspendern und Eisbereitern bis  
zu Filtrationsanlagen in Industrie und Medizin

Ihr Spezialist
für Wasserhygiene

Einfacher 
Einsatz und 
Austausch



Passende Membranfilterkartuschen für große Durchflussmengen

Active Carbon Block 10-C Active Carbon Block 10-CL Dual Stage MF 10-C Dual Stage MF 10-CL

Dual Stage MF 10-P Micro 10 / 20 PreFilter PP Ultra 10 / 20

PLUS 3P SX  
Blaues Gehäuse mit  

Messing-BSP-Gewinden

Öffnungswerkzeug FilterkartuschensystemWandhalterung für  
SX-Gehäuse

Spezifikationen

°	 Nicht toxische Materialien, geeignet für Trinkwasser.

°	 Kopf und Mutter: verstärktes Polypropylen.

°	 Dichtung: EPDM.

°	 �Entlüftungsventil: Gehäuse aus Polypropylen,  
Dichtung EPDM.

°	 Einlass-Gewinde: CW 614 N Messing.

Technische Daten Filtergehäuse

Arbeitsdruck

°	 Maximaler Arbeitsdruck: 8 bar (116 psi)

°	 Maximale Arbeitstemperatur: 45 °C (113 °F)

°	 Minimale Arbeitstemperatur: 4 °C (39,2 °F)



Weitere Abmessungen auf Anfrage

Artikelnr.

501428 

501600 

501608

Filtergehäuse SX 10“, 3-teilig, blau 

Filtergehäuse SX 10“, 3-teilig, blau 

Filtergehäuse SX 20“, 3-teilig, blau

½“ BSP 

1“ BSP 

1“ BSP

315 – 133 – 130  

321 – 145 – 130  

571 – 145 – 130 

248 (9 ¾“) 

248 (9 ¾“) 

506 (20“)

Bezeichnung Anschlüsse
Abmessungen 
mm A-B-C

Klemmlänge der 
Kartusche

Artikelnr.

Aktivkohle

Aktivkohle & Mikrofiltration

Kombination Vorfilter  
& Mikrofiltration

 
501007

501016

501006

501009

501226

 
 
501042 
501379

 
501041

501047 
501398

 
Active Carbon Block 10 C

Active Carbon Block 10 CL

Dual Stage MF 10 C

Dual Stage MF 10 CL

Dual Stage MF 10 P

 
 
Micro 10  
Micro  20

 
PreFilter PP

 
 
Ultra 10  
Ultra 20

Bezeichnung

Mikrofiltration

Vorfiltration

Ultrafiltration



Kontaktieren Sie uns 

Aqua free GmbH 
Winsbergring 31 
22525 Hamburg

Erfahren Sie mehr: 
aqua-free.com

T: +49 40 468 999 90 
info@aqua-free.com

Wir beraten 
Sie gerne!


