
Installatiehandleiding
Standaard montageadapter (art.nr. 101445)

Compatibel met AS WALLSHOWER comp (art.nr. 101443)

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

1 

A3

State Change Date Name

This document is confidential. It may not be copied - partly or in total -, deublicated or shown to third parties without our written
agreement. It is property of Aqua free GmbH. The receiver of this document may use it only for the purpose it was given to him.
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 De installatie dient te worden uitgevoerd door goed opgeleid, technisch personeel!

1 Levering en benodigd gereedschap

2 Installatiehandleiding
1. Demonteer eventueel geïnstalleerde douchekoppen.
2. Monteer – indien nodig – een kraanverlenging op de aansluiting.
3. Plaats de kraanrozet op de aansluitbuis en schroef de aansluitbuis op de wandaansluiting. Gebruik voor het 

uitwendige G1/2‘‘-schroefdraad van de aansluitbuis passend afdichtingsmateriaal.
4. Zet de aansluitbuis vast met een geschikte kraantang en lijn de arm correct uit.
5. Installeer het douchefilter zoals in de gebruiksaanwijzing van het douchefilter is beschreven. 

 
Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing van het filter. 

6. Het douchefilter kan op de aansluitbuis worden vastgezet. Gebruik daartoe de meegeleverde tapbout en schroef 
deze aan de zijkant van de aansluitbuis vast.

3 Technische gegevens: standaard montageadapter

Aanbev. montagehoogte 2,00 – 2,25 m
Max. bedrijfsdruk 5 bar 
Aansluiting Watertoevoer: G½‘‘ inwendig schroefdraad  

Waterafvoer: G½‘‘ uitwendig schroefdraad
Materiaal Verchroomd messing
Overig Beveiliging van filter tegen diefstal mogelijk

4 Opslag en verwijdering  5 Onderhoud en reiniging
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1 x kraanrozet 
1 x aansluitbuis

2 x tapbout (M3)  
(waarvan 1x reserve)

1 x zeskantige sleutel Gr. 3

Benodigd gereedschap:
Kraantang
Afdichtingsmateriaal (bijv. teflontape) 
Afhankelijk van installatie-omstandigheden:
G1/2‘‘- kraanverlengingen om het inwendige 
schroefdraad in de wand te verlengen1

1 Wordt niet meegeleverd. Verkrijgbaar in de bouwmarkt of bij de sanitaire vakhandel.

METALL

Reiniging en ontkalking met milde reinigings- en 
ontkalkingsmiddelen geschikt voor sanitair

n


